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RolloSolutions

RADEMACHER Platinenprogramm

Mit RolloSolutions ist RADEMACHER aufgrund hochster Qualitat und langjahriger Erfahrungen auch
im Bereich der Platinen der starke Partner fir Handel, Lehre, Forschung und Industrie.

Von einfachem Basismaterial, Foto-Positiv-Platten und Standard-Experimentierkarten bis hin zu
einem umfangreichen Sortiment an aufwéandigen Laborkarten und Prifungsplatinen erhalten Sie
alles aus einer Hand - schnell, einfach, kompetent.

Uberzeugen Sie sich selbst!

Abb. zeigt Larborkarte Abb. zeigt Larborkarte
Artikel-Nr. 932 Artikel-Nr. 940



Lotleisten / Aluminium-Zuschnitte

Art.-Nr. 1010

Lotleisten einfach aus Hartpapier KI. 1V, Dicke 1,5 mm:
Breite: 11 mm, Kontaktabstand: 8 mm, bestiickt mit
Messing-Stecklotdsen (sudversilbert und passiviert)

Lieferbar in folgenden Langen: 1010-1 250 mm
1010-2 500 mm
1010-3 1.000 mm

Verpackungseinheit: 50 Stiick

Art.-Nr. 1020

Lotleisten zweifach aus Hartpapier Kl. IV, Dicke 1,5 mm:
Breite: 38 mm, Kontaktabstand: 8 mm, bestiickt mit
Messing-Stecklotosen (sudversilbert und passiviert)

Lieferbar in folgenden Langen: 1020-1 250 mm
1020-2 500 mm
1020-3 1.000 mm

Verpackungseinheit: 25 Stlick




Art.-Nr. 2010, 2015 + 2020

Reinaluminium-Zuschnitte AL 99,5, halbhart,

nach DIN 1712/1745 + 1783, fiir Gehause und
Chassis, mit abziehbarer Schutzfolie beklebt.

Art.-Nr. 2010 - 1,0 mm stark

Art.-Nr. 2015 - 1,5 mm stark

Art.-Nr. 2020 - 2,0 mm stark

Lieferbar in folgenden GréRen:

20..-1 100 x 100mm
20..-2 100 x 200mm
20..-3 150 x 200mm
20..-4 200 x 200mm
20..-5 200 x 300mm
20..-6 300 x 300mm
20..-7 300 x 400mm

20..-8 300 x 500mm




Foto-Positiv-Platten / Kupferplatten

- Fotoplatten mit neuer umweltschonender
Fotopositivbeschichtung (ohne CKW)

- Absolut gleichmaBiger Auftrag der Fotoschicht
- Farbiger Fotolack

- Sehr feines Auflésungsvermdgen

- Mit lichtundurchlassiger Schutzfolie

- Feste Haftung der Folie bis zu den Kanten

- Hochwertiges Basismaterial

- Genaue Maf3haltigkeit

- Von Lieferung zu Lieferung gleichmaBige Qualitat

—

Ausfiihrungen:

Art.-Nr. Material Cu-Auflage Mat.-Starke
510 Epoxyd, eins. 1x35u 1,5 mm

511 Epoxyd, beids. 2x35p 1,5 mm

520 Hartpapier, eins. 1x35u 1,5mm

521 Hartpapier, beids. 2x35u 1,5mm

StandardgroBen fiir alle Artikel:

5.-1 50 x 100 mm Verpackungseinheit: 50 Stlick
5.-2 75 x 100 mm Verpackungseinheit: 50 Stlick
5.-3 100 x 150 mm
5.-4 100 x 160 mm
5.-5 150 x 200 mm
5.-6 160 x 233,4 mm
5.-7 200 x 300 mm
5.-8 250x 250 mm
5.-9 500 x 500 mm

Verpackungseinheit: 25 Stilick




Ausfiihrungen:
Art.-Nr.

610

611

620

621

622

Material

Epoxyd, eins.
Epoxyd, beids.
Hartpapier, eins.
Hartpapier, beids.

Hartpapier ohne Cu

StandardgroBen fiir alle Artikel:

=1
=2
=3
=4
=5
.—6
=7
.—8

OO0V O

50x 100
75x100
100x 150
100 x 160
150x 150
150 x 200
200 x 200
200 x 300

Verpackungseinheit: 25 Stlick

Cu-Auflage
1x35pn
2x35pn
1x35pn
2x35pu

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

- Hochwertiges Basismaterial, geblirstet
- Hohe Maf3haltigkeit

Mat.-Starke
1,5mm
1,5mm
1,5mm
1,5mm

1,5mm




Lotstreifenrasterplatinen / Lotpunktrasterplatinen

/ Lotkettenrasterplatinen

Art.-Nr.710 StandardgroéBen:
Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage 710-1 50x 100
710-2 75x 100
Raster: 2,54 mm 710-3 100 x 100
Leiterbahnen: 39 710-4 150x 100
Lochungen: 1,0 mm 710-5 160 x 100
Cu-Auflage: 35 710-6 200 x 100
Mat.-Stérke: 1,5mm 710-7 500 x 100
Verpackungseinheit: 25 Stiick 710-5-EP 160 x 100
Sondergréen auf Anfrage erhaltlich. 710-7-EP 500 x 100

Art.-Nr. 711
Hartpapier mit eins. Cu-Auflage

Raster: 5,08 mm StandardgroéBen:

.g Leiterbahnen: 20 711-1 50 x 100
e Lochungen in u. zwischen 711-2 75x 100
L den Leiterbahnen: 1,0 mm 711-3 100 x 100
}f Cu-Auflage: 35 711-4 150 x 100
L Mat.-Starke: 1,5mm 711-5 160 x 100

: : Verpackungseinheit: 25 Stiick 711-6 200 x 100

§ SondergréBen auf Anfrage erhaltlich. 711-7 500 x 100

Art.-Nr. 712
Hartpapier ohne Cu-Auflage

StandardgroRBen:
Raster: 2,54 mm 712-1 50x 100
Lochreihen: 39 712-2 75x 100
Lochungen: 1,0 mm 712-3 100 x 100
Cu-Auflage: - 712-4 150 x 100
i : : Mat.-Starke: 1,5 mm 712-5 160 x 100
R t Verpackungseinheit: 25 Stiick 712-6 200x 100
I IR SondergréBen auf Anfrage erhaltlich. 712-7 500 x 100




Art-Nr.715
Hartpapier mit eins. Cu-Auflage

- StandardgroBen:
HH Raster: 2,50 mm 7151 50x 100
EEREEREE Leiterbahnen: 39 715-2 75x 100
e HEE Lochungen: 1,0 mm 7153 100x100
T FHHEEE Cu-Auflage: 354 715-4 150 x 100
e : : : : : : : |/ Mat.-Starke: 1,5 mm 715-5 160 x 100
- Verpackungseinheit: 25 Stuick 715-6 200x 100
SRS SondergréBen auf Anfrage erhiltlich. 715-7 500 x 100
Art.-Nr.716
Hartpapier ohne Cu-Auflage
StandardgréBen:
Raster: 2,50 mm 716-1 50x 100
Leiterbahnen: 39 716-2 75 x 100
Lochungen: 1,0 mm 716-3 100 x 100
Cu-Auflage: - 716-4 150 x 100
ettt Mat.-Starke: 1,5mm 716-5 160 x 100
EE . Verpackungseinheit: 25 Stick 716-6 200 x 100
SondergroBen auf Anfrage erhaltlich. 716-7 500 x 100
Art.-Nr. 790
Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
StandardgroBen:
Raster: 2,54 mm 790-1 50x 100
Punkt-Ketten-Reihen: 39 790-2 75x 100
Lochungen: 1,0 mm 790-3 100 x 100
Cu-Auflage: 35u 790-4 150 x 100
Mat.-Starke: 1,5 mm 790-5 160 x 100
Verpackungseinheit: 25 Stick 790-6 200 x 100
SondergréBen auf Anfrage erhaltlich. 790-7 500 x 100




Lotstreifenrasterplatinen / Lotpunktrasterplatinen

/ Lotkettenrasterplatinen
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Art.-Nr. 720

Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
Einseitige Steckkontakte flir 39-pol.
Direktstecker

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick
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Art.-Nr. 721

Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
Einseitige Steckkontakte fiir 19-pol.
Direktstecker

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 5,08 mm
Leiterbahnen: 19
Lochungen in und

zwischen Leiterbahnen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick

Art.-Nr. 730-EP und 732-EP
Epoxyd mit eins. und beids. Cu-Auflage
Art.-Nr. 730-EP

eins.Cu
Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35 p-eins.
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick

Art.-Nr. 732-EP
beids. Cu

100 x 160 mm
2,54

37

1,0 mm

2 x 35 p-beids.
1,5mm

25 Stlick
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T Art.-Nr.810

ctpp bbb rrgpbddar Hartpapier mit eins. Cu-Auflage

A StandardgroRen:

T Raster: 5,08 mm 810-1 50x 100

HHrH Lochreihen: 19 810-2 75x 100

T Lochungen: 1,0 mm 810-3 100x 100

SEESEERNRANS S Cu-Auflage: 350 810-4 150 x 100

SEssssEEEanS . Mat.-Starke: 1,5mm 810-5  160x 100

sessisasnssasass Verpackungseinheit: 25 Stiick 810-6 200100

ATI TR T T L] L] Sondergréen auf Anfrage erhaltlich. 810-7 500 x 100

StandardgréBen:
Art.-Nr. 811 811-1 50x 100
Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage 811-2 75x 100
(811-7-EP-B: Cu-Auflage beidseitig) 811-3 100 x 100
Raster: 2,54 mm 811-4 150 x 100
Lochreihen: 39 811-5 160 x 100
Lochungen: 1,0 mm 811-6 200 x 100
Cu-Auflage: 35 811-7 500 x 100
Mat.-Starke: 1,5mm 811-5-EP 160 x 100
Verpackungseinheit: 25 Stiick 811-7-EP 500 x 100
SondergréBen auf Anfrage erhaltlich. 811-5-EP-B 160 x 100
Art.-Nr. 815
Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
StandardgréBen:

Raster: 2,50 mm 815-1 50x 100
Lochreihen: 39 815-2 75x 100
Lochungen: 1,0 mm 815-3 100 x 100
Cu-Auflage: 35u 815-4 150 x 100
Mat.-Starke: 1,5mm 815-5 160 x 100
Verpackungseinheit: 25 Stlick 815-6 200 x 100
SondergréBen auf Anfrage erhaltlich. 815-7 500 x 100
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Laborkarten

Art.-Nr. 820

Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
Einseitige Steckkontakte fiir 39-pol. Direktstecker

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 39
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Stlick
&
L a2
iy Art.-Nr. 821
T Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
Einseitige Steckkontakte fiir 19-pol. Direktstecker
8 e .
- Abmessung: 100 x 160 mm
E Raster: 5,08 mm
SRR .&. Lochreihen: 19
H 3 '"""!:? Lochungen: 1,0 mm
e Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick
S Art.-Nr. 830-EP und 832-EP

Epoxyd mit eins. und beids. Cu-Auflage

Art.-Nr. 830-EP Art.-Nr. 832-EP

eins. Cu beids. Cu
eaae g ;égig%%ﬁ Abmessung: 100 x 160 mm 100 x 160 mm
OO \ .
: wJL}UULILiUU'-JLIL Raster.. 2,54 mm 2,54 mm
e ST RN OO DD 0, Lochreihen: 37 37
TR T ' 00000000000
e e 00000000000/ Lochungen: 1,0 mm 1,0 mm
b, QODOO000000 . . _ei bei
: 3 e AO00000000F Cu Aufl.z.:lge. 35 p-eins. 2 x 35 p-beids.
B i P 00000000 Mat.Starke: 1> mm 1> mm
Wi ' Verpackungseinheit: 25 Stiick 25 Stiick
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Art.-Nr. 902-1-EP
100 x 80 mm

Art.-Nr. 906-1-EP
50x80 mm

Technische Daten fiir alle Artikel

Art.-Nr. 902-1-EP
903-1-EP
904-1-EP

Material: Epoxyd

Abmessung: 100 x 80 mm

Raster: 2,54 mm

Lochreihen: 38*

Lochungen: 1,0 mm

Eins. Cu-Auflage: 35u

Mat.-Starke: 1,5 mm

Verpackungseinheit: 25 Stiick

906-1-EP
907-1-EP
908-1-EP
Epoxyd
50 x 80 mm
2,54 mm
19*

1,0 mm
35
1,5mm
25 Stiick

Art.-Nr. 903-1-EP
100 x 80 mm

Art.-Nr. 907-1-EP

50x 80 mm

b o

2000

X

* Art.-Nr. 902-1-EP und 906-1-EP Leiterbahnen It. Bild
Art.-Nr. 903-1-EP und 907-1-EP Lochreihen It. Bild
Art.-Nr. 904-1-EP und 908-1-EP Punktkettenreihen It. Bild

Die Karten sind ideal fiir:

- Submodule

- Kleine Anwendungen mit 2,54-Raster-Direktstecker

- Schaltungen in kleinen Gehdusen

Art.-Nr. 904-1-EP
100 x 80 mm

Art.-Nr. 908-1-EP
50 x 80 mm

|.




Laborkarten

Art.-Nr. 910-HP
Hartpapier mit eins. Cu-Auflage
Ausgelegt flr 4 Stlck 16-pol. IC’s. (DIL 16)

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm (fir IC)
Lochreihen: -

Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick

:

slale i afeialins Art.-Nr. 911-HP

E E E E "_ E E E E Hartpapier mit eins. Cu-Auflage

: : : : ' : : : : Ausgelegt fiir 2 Stiick 16-pol. IC’s. (DIL 16)

] B el el e B G B Abmessung: 50x 110 mm

S e ks e 1 Raster: 2,54 mm (fiir IC)

slal=fafsls : Lochreihen: -
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick

Art.-Nr. 912-EP / -HP und 916-HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungsléchern
fiir 31-pol. Stecker nach DIN 41617.
Steckerleistenanschluss-Raster 2,50 mm.
Art.-Nr.912-EP /-HP  Art.-Nr. 916-HP

Abmessung: 100 x 160 mm 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm 2,50 mm
Lochreihen: 37 37
Lochungen: 1,0 mm 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u 35u
Mat.-Starke: 1,5 mm 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick 25 Stiick

14



Art.-Nr. 915-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungsléchern
fuir 31-pol. Stecker nach DIN 41617.
Steckerleistenanschluss-Raster 2,50 mm.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35
Mat.-Stérke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stuick

Art.-Nr. 917-HP

Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungslochern
flr 32-pol. Stecker nach DIN 41612 Bauform D.
Steckerleistenanschluss-Raster 5,08 mm.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 36
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Stuick

AN A ¥ Art.-Nr. 921-EP / -HP

i : Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage. Mit Steckerleistenan-
{ schluss und Befestigungsléchern fiir 32- und 48-pol. Stecker nach
. DIN 41612. Bauform D. Steckerleistenanschlussraster 5,08 mm.

' Mit riickseitigem Positionsdruck fiir leichtere und

Uibersichtliche Bestiickung.

Abmessung: 100 x 160 mm
¥ Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
: Lochungen: 1,0 mm
1 | Cu-Auflage: 35u
o) % Mat.-Starke: 1,5 mm
St Verpackungseinheit: 25 Stick

Positionsdruck

15



Laborkarten

Art.-Nr. 922-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

Mit riickseitigem Positionsdruck fiir leichte und
Ubersichtliche Besttickung.

Anschlisse fiir folgende Stecker:

31-pol. nach DIN 41617 — Raster 2,50 mm

37-pol. Direktstecker — Raster 2,54 mm

ggf. kann in der Direkt-Stecker-Reihe auch ein 96-pol.
Stecker eingesetzt werden.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick

]
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Art.-Nr. 930

Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

IC-Leiste fir alle Schaltungen mit IC’s sehr gut geeignet.

Einzelne Platinen kdnnen in jeder beliebigen Lange

abgetrennt werden.

Abmessung: 60 x 160 mm (930-1-HP) oder
60 x 250 mm (930-2-HP) oder
60 x 500 mm (930-3-HP)

Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
ey [ Mat.-Starke: 1,5mm
R - Verpackungseinheit: 25 Stiick

16



P

CRRAUR

Positionsdruck

Art.-Nr. 932-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.
Mit riickseitigem Positionsdruck fir leichte und

Ubersichtliche Bestiickung.

Ausgelegt fiir 12 Stiick 16-pol. IC’s.

Mit Anschlussmdglichkeiten fiir folgende Stecker:
31-pol. nach DIN 41617 - Raster 2,50 mm

33-pol. Direktstecker — Raster 2,50 mm

96-pol. nach DIN 41612 - Raster 2,54 mm

Abmessung:

Raster:
Leiterbahnen:
Lochungen:
Cu-Auflage:
Mat.-Starke:
Verpackungseinheit:

100 x 160 mm (Zeichnung)
2,54 mm

siehe Bild

1,0 mm

35

1,5 mm

25 Stiick

TR R TR Y
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Positionsdruck

Art.-Nr. 934-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.
Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungsldchern
flir 32-, 64- und 96-pol. Stecker nach DIN 41612.

Bauform D.

Steckerleistenanschlussraster 2,54 mm.
Mit riickseitigem Positionsdruck fiir leichtere und

Uibersichtliche Bestiickung.
Abmessung:

Raster:

Lochreihen:

Lochungen:

Cu-Auflage:

Mat.-Starke:
Verpackungseinheit:

100 x 160 mm
2,54 mm

38

1,0 mm

35

1,5mm

25 Stiick




Laborkarten

A
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| ) Art.-Nr. 936-EP
T - Epoxyd mit eins. Cu-Auflage
I | Befestigungsldcher und Steckerleistenanschliisse fiir
S - je 2 x31-pol. Stecker nach DIN 41617 und 96-pol.
1 e Stecker nach DIN 41612. 53 x 85 Lochungen
ﬁw& Abmessung: 160 x 233,4 mm
43ﬁFﬁn1 R&ﬁg
L e Eaaa Raster: 2,54 mm
ﬁrerr =t | . . . .
apanannn Lochreihen: siehe Bild
'i‘.,..‘l.ﬁ iy Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
B Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 5 Stuick

lli.l--ill
lil L

Art.-Nr. 941-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

Mit riickseitigem Positionsdruck fur leichtere und
Uibersichtliche Besttickung.

Mit Anschlussmoglichkeiten fiir folgende Stecker:
96-pol. nach DIN 41612 - Raster 2,54 mm

37-pol. Direktstecker — Raster 2,54 mm

ggf. kann in der Direkt-Stecker-Reihe auch

Positionsdruck

ein 96-pol. Stecker eingesetzt werden.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick
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Art.-Nr. 940

Epoxyd mit beidseitiger Cu-Auflage. Beidseitig mit Lotstopplack
und einseitig mit Positionsdruck versehen. Bus-Verdrahtungen
werden durch ihre speziellen Vorteile immer beliebter.
Anwendung finden diese Karten sowohl in der Serienfertigung als
auch beim Aufbau von Einzelanfertigungen. Der Artikel 940 zeichnet
sich besonders aus durch:
« Auslegung nach dem ,Euro-Bus”
- Sehr geringes Ubersprechen
- Seine schaltungstechnische Besonderheit, nach der sowohl
64-pol. als auch 96-pol. Stecker nach Bauform B + C, DIN 41612
eingesetzt werden kénnen
- Befestigungslocher fir 19”-Gehause
« Zuséatzliche Masse- und Potential-Leitungen an
Ober- und Unterseite
Geliefert wird die Karte lagermaRig mit 10 Steckplatzen.
Auf Wunsch sind auch andere Abmessungen lieferbar.

Abmessung: 128 x 203,2 mm
Raster: 2,54 mm (Stecker)
Leiterbahnen: siehe Bild
Lochungen: 0,9 mm (Stecker)
Cu-Auflage: 2x35p
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 5 Stuick
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Laborkarten

beidseitig Cu

Art.-Nr. 944-EP

Epoxyd mit beidseitiger eins. Cu-Auflage.

Der Hauptanwendungsbereich dieser Karte liegt bei der Erweite-
rung von Micro-Computern aller Hersteller. Ggf. kann die Karte fiir
bestimmte Einsatzzwecke abgetrennt werden.

Die Karte ermdglicht den Einsatz beidseitiger Direktstecker — Raster

2,54 mm oder des

32 - 96-pol. Steckers nach DIN 41612.

Abmessung:

Raster:

Lochreihen:
Lochungen:
Cu-Auflage:
Mat.-Starke:
Verpackungseinheit:

100 x 160 mm
2,54 mm

39

1,0 mm
2x35p

1,5 mm

25 Stiick

L)
.
L
L]
-
L
L]
L

Art.-Nr. 946-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.
Schnelles und rationelles Arbeiten mit IC's wird
durch diese Karte erzielt. Darliberhinaus ist eine
enorm hohe IC-Packungsdichte mdglich. Mit
Anschlussreihe flr den 39-pol. Direktstecker im

Raster 2,54 mm
Abmessung:
Raster:
Leiterbahnen:
Lochungen:
Cu-Auflage:
Mat.-Starke:

Verpackungseinheit:

100 x 160 mm
2,54 mm
siehe Bild

1,0 mm

35u

1,5 mm

25 Stiick
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Art.-Nr. 1120-EP

Der Einstieg in die SMD-Technik - Ideal fir gemischte

Bestlickung mit SMD- und herkdmmlichen Bauteilen.
SMD-L6tmoglichkeit flir Widerstande, Transistoren, IC’s im SOT-
Gehduse (2 x 28 pin, 5 x 16 pin) 2,54 mm Rasterfeld fiir herkdmmli-
che Bauteile. Fiir andere IC-Gehause konnen die Adapter

(Art.-Nr. 1131-35) in die Rasterflache eingesetzt werden.

Abmessung:
Raster:

Lochreihen:
Lochungen:
Eins. Cu-Auflage:
Mat.-Starke:

Verpackungseinheit:

100 x 160 mm

siehe Zeichnung
bzw. 2,54 mm Raster
siehe Bild

1,0 mm

35 pund verzinnt
1,5 mm

5 Stlick

doppelseitig
durchkontaktiert

Art.-Nr. 1160-EP

Epoxyd mit beids. Cu-Auflage, durchkontaktiert
und glanzverzinnt. Karte fiir ganz hochwertige
und hochintegrierte Baugruppen. Beidseitige

Leiterbahnfiihrung méglich.

Abmessung:
Raster:

Lochreihen:
Lochungen:
Cu-Auflage:

Mat.-Starke:

Verpackungseinheit:

100 x 160 mm
2,54 mm

37

1,0 mm

2 x 35 pverzinnt,
durchkontaktiert
1,5 mm

5 Sttick
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Laborkarten / Priifungsplatinen

Art.-Nr. 1131-EP
Adapter fiir 64-pin-
Quip-Gehduse

45 mm x 44 mm

Art.-Nr. 1132-EP

Adapter fiir UQFP100R-
Gehduse

62 mm x 54 mm
ICAbm. 16 mm x 22 mm
RM 0,65 mm

Art.-Nr. 1133-EP
Adapter fiir PQFP8OR-
Gehduse

62 mm x 54 mm
ICAbm. 16 mm x 22 mm
RM 0,8 mm

Art.-Nr. 1134-EP

Adapter fir FP-64-Gehduse
49 mm x 44 mm

ICAbm. 14 mm x 20 mm
RM 1,0 mm

Art.-Nr. 1135-EP

Adapter fiir FP-44-Gehause
39 mmx 39 mm

ICAbm. 8 mm x 8 mm

RM 0,762 mm

Art.-Nr. 1131-EP - 1135-EP

(It. Zeichnung)

Die Adapter kdnnen mit Stiften als Submodul in
2,54er-Raster-Karten gel6tet oder direkt mit den
Bauteilen verl6tet werden, siehe Skizze.

Technische Daten:

Material:

Raster der Bohrungen:
Mat.-Starke:
Verpackungseinheit:

Epoxyd mit eins. Cu verzinnt,
mit Lotstopplack

2,54 mm
1,5mm
5 Stlck

(z.B. Art.-Nr. 1120-EP)
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Kommunikationselektroniker / Informationstechniker
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1,5 mm

25 Sttick

Mat.-Starke:

Verpackungseinheit:
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Priifungsplatinen

(Elektronikberufe nach IHK Richtlinien)

24 1Bs 14

N

Energieelektroniker, Anlagentechnik und Betriebstechnik

Art.-Nr. 914-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

Mit riickseitigem Positionsdruck fir leichtere und
Ubersichtliche Bestilickung. Mit Steckerleistenanschluss

und Befestigungslochern fiir 32-pol. Stecker nach DIN 41612,
Bauform D. Steckerleistenanschlussraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Leiterbahnen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5mm
Verpackungseinheit: 25 Sttick

LN T LT
LR S sTele S STee
S TS e
A TSP PS T AT 178N 8 F A F 3

Positionsdruck

Kommunikationselektroniker und Informationstechniker

Art.-Nr. 933-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage.

Mit riickseitigem Positionsdruck fir leichtere und
Uibersichtliche Besttickung.

Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungsléchern
fiir 32-, 64- oder 96-pol. Stecker nach DIN 41612.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick
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Industrieelektroniker, Geratetechniker und Produktionstechnik

Art.-Nr.913-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage. Mit Steckerleisten-
anschluss und Befestigungslochern fiir 32-pol. Stecker nach DIN
41612, Bauform D. Steckerleistenanschlussraster 5,08 mm

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stuick

Kommunikationselektroniker und Telekommunikationstechniker

Art.-Nr. 918-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage. Mit Steckerlei-
stenanschluss und Befestigungslochern fir 32-pol. Stecker
nach DIN 41612, Bauform B. Steckerleistenanschlussraster

5,08 mm

: Abmessung: 100 x 160 mm

. Raster: 2,54 mm

: Leiterbahnen: 37 gelochte, 4 ungelochte

o Lochungen: 1,0 mm

* Cu-Auflage: 35

. Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stiick

Kommunikationselektroniker und Informationstechniker

Art.-Nr. 931-EP / -HP

Epoxyd oder Hartpapier mit eins. Cu-Auflage. Mit Steckerleistenan-
schluss und Befestigungsléchern fiir 32-, 64- oder 96-pol. Stecker
nach DIN 41612. Quadratische L6tungen moglich.

Abmessung: 100 x 160 mm
Raster: 2,54 mm
Lochreihen: 37
Lochungen: 1,0 mm
Cu-Auflage: 35u
Mat.-Starke: 1,5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stuick
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Foto-Bausatz

Art.-Nr. 3050
Foto-Bausatz, zur Herstellung von gedruckten Schaltungen

Inhalt:

Kunststoffschalen

Beutel Ammoniumpersulfat

Beutel Entwickler

2 x Foto-Positiv-Platte HP 100 x 160
Flasche Lotlack, 50 ccm

Sprihkopf

Arbeitsanleitung

N O bW N =

26



Hilfsmittel zur Herstellung gedruckter Schaltungen

separat lieferbar:

(2) Art-Nr.3035

Atzmittel-Ammoniumpersulfat, Abfiillmenge fiir 1 Liter, ca. 220 g,
weiBes, kristallines Atzmittel, in Wasser von ca. 60 — 70 °C

(Glas- oder KunststoffgefaR) auflosen.

(3) Art.-Nr.3040

Entwickler-Atznatron, Abfillmenge fiir 0,7 Liter,
ca. 7 g, in Wasser von ca. 20 °C auflésen.

(5) Art.-Nr.3020

Lotlack in Flasche, 50 ccm

Sicherheitsdatenblitter auf Anfrage!
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Arbeitsanleitung fir

gedruckte Schaltungen

Um optimale Ergebnisse bei der Verarbeitung unseres fotobeschichteten Basismaterials zu erzielen, beachten Sie bitte die folgenden
Hinweise.

Arbeitsmittel

Als Beleuchtung im Arbeitsraum empfiehlt sich Gelblicht oder geddmpftes Tageslicht. Weiter ben&tigen Sie ein Belichtungsgerat,
eine Entwicklerschale und eine Atzmaschine. Die Filmvorlage sollte kontrastreich und gut deckend sein. An Arbeitsmitteln stellen
Sie bitte 1 Liter Wasser (ca. 20 °C), 1 Beutel Spezialentwickler, Wasser zum Spiilen und Papiertticher zum Trocknen der Platte bereit.
Setzen Sie den Entwickler wie folgt an: Einen Beutel Spezialentwickler [3sen Sie in einem Liter Wasser (ca. 20 °C) unter Rihren
vollstandig auf.

Die frische Entwicklerlésung kdnnen Sie in einem geschlossenen, ausreichend gekennzeichneten Gefal3 bevorraten.

Ein Liter Entwickler ist ausreichend fir ca. 0,5 m? Basismaterial.

Belichten

Der Fotolack reproduziert positiv. Er hat seine maximale spektrale Empfindlichkeit bei ca. 400 nm. Die Belichtungsdauer hangt von der
Anzahl, der Leistung und dem Spektrum der verwendeten Lichtquellen und deren Abstand zur Platte ab. Sie betrégt bei unserem Belich-
tungsgerat HELLAS oder einer Hg-Hochdrucklampe (2 kW, Abstand 1m) ca. 90 Sekunden. Auf dem Belichtungsgerét eines Mitbewerbers
mit 4 Rohren & 8 W, ist erfahrungsgemaR eine Zeit von mehr als 4 Minuten erforderlich.

Die belichteten Partien der Platte zeigen einen Farbumschlag von Gelbgriin nach Blaugriin. Uberbelichtung ist bei gutem Filmmaterial
unkritisch. Unterbelichtung erschwert oder verhindert hingegen ein einwandfreies Entwickeln der Platte!

Die optimale Belichtungszeit konnen Sie wie folgt ermitteln:

Entfernen Sie einen schmalen Streifen der Schutzfolie von der Platte. Legen Sie die Vorlage auf und belichten Sie die Platte z.B. 20 Sekun-
den lang. Entfernen Sie einen weiteren Streifen Folie und wiederholen Sie den Vorgang n mal. Auf diese Weise erhalten Sie eine Platine,
deren letzte Stufe 20 Sekunden, deren erste Stufe jedoch n x 20 Sekunden belichtet wurde.

LaBt sich nun z. B. die 5. Stufe in weniger als 1 Minute einwandfrei ausentwickeln, so betragt die minimale Belichtungszeit auf Inrem Gerat
5x 20 = 100 Sekunden. Einen Sicherheitsspielraum von 1 Stufe hinzugerechnet, ergibt ein Optimum bei 120 Sekunden.

Entwickeln

Fillen Sie die saubere Schale soweit mit frischem Entwickler, dass die Platten gerade bedeckt werden. Lassen Sie die belichtete Platte

in die Schale gleiten. Achten Sie bei doppelseitigen Platten darauf, dass diese auf der Unterseite gleichmafig benetzt und nicht durch
Schmutzpartikel mechanisch beschadigt werden. Sofort nach dem Eintauchen in den Entwickler zeigt sich ein deutlicher Kontrast von
belichteten und unbelichteten Partien der Platte.

Unterstiitzen Sie den Entwicklungsvorgang, indem Sie die Platte in der Schale leicht auf und ab bewegen. Bitte reiben Sie nicht mit
irgendwelchen Hilfsmitteln Gber die Platte, da dies zu Beschadigungen fiihren kdnnte. Wenn sich kein Resist mehr ablost und die
Kupferflaichen metallisch blank erscheinen, ist die Platte fertig entwickelt. Dies dauert normalerweise weniger als 60 Sekunden.

Die unbelichtete Fotoschicht ist gegen die Entwicklerlésung mehr als 5 Minuten besténdig. Die Gefahr einer Beschadigung durch zu
langes Entwickeln ist also minimal.

Nattrlich beziehen sich die oben genannten Zeiten auf die korrekte Verwendung unseres Spezialentwicklers. Ersatzweise erzielt man
mit ca. 10 bis 15 g NaOH je 1 Liter Wasser ahnliche Ergebnisse.

Nach dem Entwickeln spiilen Sie die Platte bitte griindlich unter flieBendem, kalten Wasser ab.

Die Entwicklerldsung verliert mit der Zeit und fortschreitender Sattigung ihre Wirkung. Verbrauchte Lésung behindert den Entwicklungs-
vorgang erheblich.

Bereits benutzter Entwickler soll nicht zu frischer Lésung zurlickgegossen werden. Nehmen Sie daher nur jeweils so viel Entwickler, wie
Sie fUr den Arbeitsgang benétigen, und erneuern Sie den Inhalt der Schale spatestens, wenn Sie die Platine nicht mehr in der Fllssigkeit
erkennen kénnen.
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Atzen

Die Fotoschicht ist gegen alle iblichen sauren Atzmedien resistent. Auch alkalisches Atzen ist méglich, sofern ein ph-Wert von 9,5 nicht
Uberschritten und die Platte zuvor nicht mehr dem unged@mpften Tageslicht ausgesetzt wird.

Das Auflésungsvermdégen der Fotoschicht liegt im Bereich weniger Mikrometer. Bei einer Kupferauflage von 35 p kann jedoch aufgrund
der unvermeidlichen Unterdtzung eine Strukturbreite von ca. 70 p kaum unterschritten werden.

Besonderen Einfluss auf das Atzergebnis haben natiirlich das Atzmittel und die Art der Atzmaschine. Ein schnelles Atzen ergibt auch
immer ein besseres Ergebnis mit feinerer Linienauflosung.

Das Spriihatzverfahren mit seinem schnellen Medienaustausch und der Energie des Strahls, der senkrecht auf die Oberflache trifft, erhoht
gleichermallen die Geschwindigkeit und die Prézision des Ergebnisses. So erzielt z. B. die JET 34d bei frischem, warmen Ammoniumper-
sulfat eine Atzdauer von nur 90 Sekunden fiir 35 p Kupfer bei einer Strukturauflésung besser als 100 p. Nach dem Atzen sollten Sie

die Platten grtindlich spilen und mit Papiertiichern oder Druckluft trocknen.

Strippen

Nach dem Atzen kann die Fotoschicht auf dem Kupfer verbleiben. Sie ist I6tbar. Wollen Sie die Platte aber z. B. chemisch verzinnen oder
spater mit einem Schutzlack versehen, so muss der Fotolack entfernt werden. Dazu kdnnen Aceton oder Spiritus verwendet werden.

Eine weitere, besonders schonende und wirtschaftliche Méglichkeit ist, die Platte erneut ganz zu belichten und nochmals (in schon
gebrauchtem Entwickler) zu entwickeln. Durch die Tatsache, dass der Fotolack mehrfach belichtet und entwickelt werden kann, ldsst sich
dieser auch zum selektiven Freistellen der Lotaugen verwenden.

So kombiniert man eine gute Lotbarkeit der Pads mit einem Schutz des Kupfers durch den auf den Leiterbahnen verbleibenden Fotolack.

Sicherheit

Tragen Sie beim Umgang mit Chemikalien bitte stets Schutzausriistung wie Handschuhe und Augenschutz. Vermeiden Sie den Kontakt
der Chemikalien mit Haut, Augen und Schleimhduten. Verschmutzte Kleidung sofort wechseln. Bewahren Sie die Chemikalien auf3erhalb
der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken von Entwicklerlésung konsultieren Sie sofort einen Arzt unter Hinweis auf 1%ige Lauge.
Losen Sie stets den ganzen Inhalt eines Beutels in je 1 Liter Wasser. Lassen Sie angebrochene Tiiten keinesfalls offen liegen. Die fertige
Losung kann in einem verschlossenen, deutlich gekennzeichneten Behalter aus Glas, PE oder PVC aufbewahrt werden. Sicherheitshin-
weise zum Umgang mit Atzmitteln erfragen Sie bitte beim jeweiligen Lieferanten. Auf Anfrage erhalten Sie Sicherheitsdatenblitter zu
allen Chemikalien, die Sie von uns beziehen.
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Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

RADEMACHER
Gerate-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

Telefon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de

Service

Telefon +49 2872 933-174
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de
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