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ReWiSo

ReWiSo ist die kompakte Sonnenschutzsteuerung für die Neuinstallation und Umrüstung von Markisen und 

Jalousien. Die komfortable Funk-Automatisierungs-Lösung fährt die Sonnenschutzanlage abhängig von Sonnen-

intensität, Raumtemperatur, Regen und Wind automatisch aus und wieder ein. Eine manuelle Steuerung ist dabei 

ebenfalls möglich.

Die ReWiSo besteht aus einer Wetterstation und einem netzunabhängigen, batteriebetriebenen Funk-Bedienteil. 

Jeder handelsübliche Markisen- oder Jalousieantrieb kann angeschlossen werden. Bei Jalousien besteht zusätz-

lich die Möglichkeit, den Öffnungswinkel der Lamellen einzulernen (Reversierung). Sollen mehrere Antriebe 

angesteuert werden, so ist dies über ein Gruppensteuerrelais möglich.

Mit Hilfe der Innentemperatursperre kann die Sonnenwärme genutzt werden, um die gewünschte

Raumtemperatur zu erreichen (z.B. im Winter). Erst wenn der Wert überschritten wird, fährt die

Beschattung bei Sonne aus. Somit ist die ReWiSo auch noch ein echter Energiesparer!

Die kompakte Steuerung für Markisen und Jalousien.

Abb. zeigt ReWiSo
Funk-Bedienteil

Abb. zeigt ReWiSo
Wetterstation
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•• Kleine kompakte Wetterstation mit innovativer Keramiktechnologie:  
Keine beweglichen, störanfälligen mechanischen Teile

•• Umfangreiche Automatikfunktionen durch Auswertung der Messwerte  
für Regen, Wind, Temperatur, Sonne

•• Direkte Kabelverbindung zwischen Sensor und Antrieb

Vorteile im Überblick  

Technische Daten
Artikel-Nummer 2696
Funkfrequenz 868,2 MHz
Bedienteil
Betriebsspannung 2 x 1,5 V Batterien
Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit Max. 80% rF, Betauung vermeiden
Maße (B x H x T) ca. 103 x 98 x 28 mm
Wetterstation
Betriebsspannung 230 V  AC
Umgebungstemperatur -30 °C bis +60 °C
Maße (B x H x T) ca. 96 x 77 x 118 mm
Ausgang Belastbar mit max. 1000 W, abgesichert mit T 6,3 A Feinsicherung
Heizung Regenmelder ca. 1,2 W
Messbereich Temperatursensor -40 °C bis +80 °C
Auflösung Temperatursensor 0,6 °C
Messbereich Sonnensensor 0 bis 150.000 Lux
Auflösung Sonnensensor 1.000 Lux
Messbereich Windsensor 0 m/s bis 35 m/s
Auflösung Windsensor 1 m/s
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie

Funktion ReWiSo

2697-01
Gelenkausleger klein  
für Wetterstation, weiß,  
inklusive Schrauben

2697-02
Gelenkausleger groß  
für Wetterstation, weiß, 
inklusive Schrauben

2697-03
Mastschellen, 2 Stück,
Durchmesser 40 bis  
60 mm

2750
Mehrfachsteuerrelais zur  
Gruppensteuerung

2751
Mehrfachsteuerrelais zur 
Gruppensteuerung, für 
Hutschienenmontage

Zubehör ReWiSo

sichere Kabelverbindung zum Antrieb
Antrieb

Wetterstation

Stromversorgung
230 V

Funk-Bedienteil

•• Netzunabhängiges, mobiles Bedienteil: 
Kommuniziert per Funk mit der Wetterstation

•• Leichte Programmierung durch Menüführung im Display

•• Anzeige der Wetterdaten, Alarm und Modus im Display

•• Voreinstellung ab Werk ermöglicht unkomplizierte Inbetriebnahme

Funk-Bedienteil

Wetterstation

ReWiSo

Funkverbindung
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Notizen
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RADEMACHER 
Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

Telefon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de

Service
Telefon +49 2872 933-174
Telefax  +49 2872 933-253
service@rademacher.de

www.rademacher.de


