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Alles aus einer Hand
KNX steht für die intelligente Vernetzung moderner Haus- und Gebäudesystemtechnik: mit KNX werden Beschattung, Hei-
zung, Beleuchtung, Belüftung und Sicherheitstechnik bedarfsgerecht gesteuert. KNX wurde als ein System entwickelt, das 
für alle wichtigen Anlagen in der Gebäudetechnik eingesetzt werden kann. Damit können die einzelnen Gewerke gemeinsam 
(“integral”) geplant und ausgeführt werden. Jeder Hersteller hält sich an die definierte Norm, sodass sich alle Geräte gegen-
seitig verstehen. Dies vereinfacht die Planung und Ausführung und ermöglicht ohne Zusatzaufwand eine viel höhere Funk-
tionalität und mehr Komfort. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich alle führenden Hersteller für Gebäudesystemtechnik 
in Europa zur KNX Association zusammengeschlossen und das System durch Schulungen der Installateure breit verankert.

Mit dem RolloTube X-line Motor hat RADEMACHER einen KNX-kompatiblen Antrieb zur Steuerung von Rollläden, 
Screens und Markisen entwickelt. Damit steht Planern und Architekten die bewährte RADEMACHER-Technik als 
integraler Bestandteil intelligenter KNX-Gebäudetechnik zur Verfügung. Die einfache Installation und spielend 
leichte Integration in das weltweite Standardsystem der Gebäudeautomation KNX sind nur einige der Gründe 
für RADEMACHER. Umfangreiche Steuerungsfunktionen sowie ein erhöhter Nutzungskomfort und verbesserte 
Laufeigenschaften machen den RolloTube X-line zur ersten Wahl von zukunftsorientierten Planern und Fach-
händlern, die nicht auf neueste Technik verzichten wollen. 

Für eine zukunftsweisende Gebäudeautomation – RADEMACHER.

Die intelligenteste Rollladen-
steuerung vernetzt mit KNX
Der neue, einmalige Rohrmotor RolloTube X-line lässt sich im 
Handumdrehen in die KNX-Gebäudeautomation integrieren. 
Die vollautomatische Endpunkteinstellung und das intelligente 
RADEMACHER-Verfahren zur Positionserfassung, Drehmoment-
überwachung und Hinderniserkennung machen die Installation 
sowie den Betrieb des RolloTube X-line äußerst einfach und 
komfortabel. So unterstützt die neue Erfindung die vernetzte 
Haustechnik zusätzlich.

Intelligenz im Überblick
•	 Verkürzte Montagezeit: Plug- & Go-Lösung dank 
	 Click-Lager und vorinstallierter 3m-Anschlussleitung
•	 Endpunkteinstellung: wahlweise selbstlernend, 
	 halbautomatisch oder manuell 
•	 Erhöhte Sicherheit durch Safe-Drive-Verfahren* 
	 und FlexiClick-Prinzip*:
	 -	 drehmomentsensitive Blockierabschaltung
	 -	 wahlweise einstellbare Hinderniserkennung 
	 -	 optionale Reversierfunktion
•	 Automatischer Behanglängenausgleich: wartungsfreie 
	 Endpunkte, gleiche Ansicht bei geöffneten Rollläden, keine
	 Positionsveränderung durch z.B. Behangalterung, Temperatur
•	 Bedienung per Vor-Ort-Taster möglich 
	
	 * Patent angemeldet
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Anwendung

Die intelligenteste Rollladensteuerung im Privathaus
Für das Entstehen einer komfortablen Wohlfühloase im privaten Bereich gibt es über das KNX-System eine Vielzahl von
Möglichkeiten. Eine intelligente KNX-Rollladensteuerung von RADEMACHER gehört definitiv dazu. So lassen sich per Tasten-
druck alle elektrisch betriebenen Rollläden, Screens oder Markisen zentral steuern – egal, ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, 
Elternschlafzimmer oder auf der Terrasse. Gewünschte Szenen sind individuell zusammenstellbar und können beispielsweise 
per Touch über ein Panel aktiviert werden: Am Abend fahren im Wohnzimmer die Rollläden herunter, stimmungsvolle 
Beleuchtung schaltet sich ein und die Heizung sorgt für eine angenehme Raumtemperatur.

Darüber hinaus hilft der X-line, Energieverbrauch und Heizkosten zu senken. Gerade im Winter lassen sich mit rechtzeitig 
geschlossenen Rollläden als Wärmedämmer die Heizkosten um bis zu 50% reduzieren.*  Durch den Einsatz des RADEMACHER 
X-line können elektrische Rollläden, Markisen oder Screens – der jeweiligen Wetterlage angepasst – gesteuert werden. Verliert 
das Haus spürbar an Wärme oder heizt es sich durch Sonneneinstrahlung zu sehr auf, genügt ein Klick, um Heiz- oder Klima-
energie einzusparen. Mit Fernbedienung, PDA, Touchscreen, Smartphone oder PC haben die Bewohner die Steuerung der 
Wahl in ihrer Hand.

Das X-line Safe-Drive-Verfahren mit exakter Positionserfassung, Drehmomentüberwachung und Hinderniserkennung 
sorgt für erhöhte Sicherheit und lang anhaltenden Komfort. Dank Remote-Service werden Störungen wie bspw. „Hindernis 
erkannt“ komfortabel visualisiert. Die dezentrale Installation der KNX-Steuerungstechnik sorgt für einen verringerten Ver-
kabelungsaufwand und Platzersparnis im Verteilerkasten.

Setzen Sie auf die Zukunft – mit RADEMACHER.

* Studie: Fraunhofer-Institut

Die intelligenteste Rollladensteuerung im Gewerbe
Gewerberäume werden immer mehr zu Lebensräumen, die durch Flexibilität und Wirtschaftlichkeit überzeugen müssen. 
Die intelligente X-line Steuerung gewährleistet, dass in Büroräumen stets das beste Arbeitsklima herrscht und hilft, 
Energie- sowie Heizkosten zu sparen. Mit Lichtsensoren ausgestattete Sonnenmarkisen, Screens oder Rollläden schließen 
in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung automatisch. Bei starkem Wind werden diese via Windsensoren eingefahren 
und so effektiv vor Beschädigung geschützt. Alle Elemente lassen sich bequem mittels Taster, Smartphone, PDA, PC oder 
Touchpanel einstellen und steuern.
 
Die intelligenten X-line Motoren melden Störungen wie „Hindernis oder Blockade erkannt“ direkt auf jedes KNX-Ausgabe-
medium wie beispielsweise einen PC. Das schont den Behang und erleichtert die zentrale Verwaltung ungemein. Der 
automatische Behanglängenausgleich und die exakte Positionsanfahrt sorgen für eine einheitliche Fassadenansicht. 
Darüber hinaus garantieren die RADEMACHER RolloTube KNX-Motoren eine einfache Einbindung in die Gebäudeauto-
mation. Der KNX-Motor kann direkt an den Bus angeschlossen werden, externe Mehrfachaktoren im Schaltschrank 
entfallen: ein schlagendes Argument, da durch die Vielzahl an Aktoren und deren Bauform die  Wärmeentwicklung in 
den Schaltschränken kontinuierlich zunimmt. 

Der X-line spart jede Menge Leitungen, Leerrohre und Kabelklemmen ein. Der Verdrahtungsaufwand und die Brandlast 
werden erheblich reduziert. Weniger Dokumentations- und Zeitaufwand bei der Verschaltung sowie eine enorme Platz-
ersparnis im Schaltschrank sprechen für den X-line Motor. 
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Touchpanel iPhone

Funktionen RolloTube X-line
•	 Bus-Anschluss erfolgt über KNX-Anschlussleitung mittels Wago-Klemme
•	 Rote LED zeigt Betriebsbereitschaft an
•	 Steuerung über KNX TP mittels vorinstallierter 3m-KNX-TP-Leitung
•	 Anmeldung via ETS 3/ETS 4 und
	 -	 Taster am Motorkopf
	 -	 physikalischer Defaultadresse 15.15.240
•	 Wahlweise Einstellung der Reversierfunktion und Behanglängenausgleich via ETS
•	 Manuelle / automatische Fahrbefehle und exakte Positionsfahrt ohne Referenzfahrt
•	 Kommunikationsobjekte zur Indikation von „Aktuelle Position“,  „Hindernis erkannt“ und „Behang blockiert“
•	 Alarm- und Sperrobjekte für die Steuerung von umweltabhängigen Funktionen

Vorteile im Überblick
•	 Kostenreduktion durch verringerten Verkabelungs-
	 aufwand und Platzersparnis im Verteilerkasten 
	 dank dezentraler Installation
•	 Einsparung eines separaten KNX-Aktors
•	 Weniger Dokumentations- und Zeitaufwand 
	 bei Verschaltung im Verteilerkasten
•	 Reduzierung der Brandlast
•	 Rückmeldung der exakten Position der Motor-
	 welle und eventueller Fehlfunktionen
•	 Exakte Positionsanfahrt und Behanglängen-
	 ausgleich für einheitliche Fassadenansicht:
	 -	 keine Referenzfahrt zur Laufzeitmessung nötig
	 -	 keine Ungenauigkeit aufgrund von 
		  z.B. „Behangalterung“
•	 Herstellerunabhängiges Ausgabemedium 
	 (z.B. Touchpanel)

Steuerung

Visualisierungsbeispiele
„Hinderniserkennung“

Menü

So 04.11.10 20.30 20°C12°C

Menü Favoriten System   Zurück

Eigenheim
Gebäudeauswahl:

Favoriten

Wohnzimmer

Schlafzimmer 1

Schlafzimmer 2

Bad

Küche

Flur

Wohnzimmer

Element Zustand Detail Bemerkung

Rollladen 1 Wohnzimmer
Zeitautomatik aktiv

–

Rollladen 2 Wohnzimmer
Zeitautomatik aktiv Hindernis erkannt

Fußbodenheizung
Inaktiv

–

Leuchte 1 Wohnzimmer
Manuell

–

Leuchte 2 Wohnzimmer
Manuell

–

Fenster 1 Wohnzimmer
Manuell

–

Fenster 2 Wohnzimmer
Zeitautomatik aktiv

–

Menü

Wohnzimmer

So 04.11.10 20.30 20°C12°C

Element Zustand Detail Bemerkung

Rollladen 1 Wohnzimmer   mehr –

Rollladen 2 Wohnzimmer  mehr Hindernis

Fußbodenheizung  mehr –

Leuchte 1 Wohnzimmer  mehr –

Leuchte 2 Wohnzimmer  mehr –

Fenster 1 Wohnzimmer  mehr –

Fenster 2 Wohnzimmer  mehr –

Menü Favoriten System   Zurück
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Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung Dreh-
moment  
(Nm)

Drehzahl  
(U/min)

Wellentyp Zubehör, inklusive

Adapter/
Mitnehmer, 
montiert

Lager

XLIM 15/16Z KNX-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, 
Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set

15 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 25/16Z KNX-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, 
Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set

25 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 35/16Z KNX-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, 
Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set

35 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 45/12Z KNX-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, 
Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set

45 12 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

Ausstattungsmerkmale RolloTube X-line

Artikel-Nr. Drehmoment  
(Nm)

Drehzahl  
(U/min)

Spannung (V) /
Frequenz (Hz)

Leistung 
(W)

Strom-
Aufnahme 
(A)

Schutzart IP Einschalt-   
Dauer 
(Min.)

Kabellänge 
(m)

Gesamt-
länge
(mm)

XLIM 15/16Z 15 16 230/50 145 0,64 44 4 3,0 487

XLIM 25/16Z 25 16 230/50 191 0,83 44 4 3,0 546

XLIM 35/16Z 35 16 230/50 198 0,86 44 4 3,0 546

XLIM 45/12Z 45 12 230/50 205 0,89 44 4 3,0 546

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

Technische Daten RolloTube X-line

Ausstattung

Anschlusszeichnung

Herkömmlicher Einbau von 
Rohrmotoren ins KNX-System

Einbausituation mit KNX-Rohrmotoren 
von RADEMACHER

- Kleiner Schaltschrank
- Keine 230V-Versorgung von Schaltschrank zu Rohrmotor 	
	 notwendig

KNX - Rohrmotor 4KNX - Rohrmotor 1230 V
(L/N/PE)

Spannungs-
versorgung

Schaltschrank

M M

Verbinder

Abmessungen

Gesamtlänge

Ø
 4

4,
6

Ø 60
48
29

30
00

10
0

19,8
17,5

M M

KNX - Rohrmotor 2 KNX - Rohrmotor 3

M M M M
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Effizienz

Alle Preise sind Listenpreise ohne MwSt..

KNX ALT
Produkt Kosten

Elektronischer Rohrmotor ILIM 15/16 Z 189,30  €

+ Kanalpreis Rollladenaktor 80,00 €

+ Verlegung einer separaten 4-adrigen Stromleitung vom Schaltschrank zum Rollladenkasten 60,00 €

Kosten Gesamt 329,30 €

KNX ALT
Menge Produkt Einzelpreis Kosten pro Einheit

3 St. Sicherungsabgänge 3-polig 100,00 € 300,00 €

150 m KNX-Y(St)Y Leitung 2x2x0,8mm² 1,80 € 270,00 €

1.000 m YSLY-JZ Ölflexkabel 4x1,5mm² 1,80 € 1.800,00 €

250 m NYM-J Kabel 5x2,5mm² 2,50 € 625,00 €

200 m Kabelkanal 60x60mm 7,00 € 1.400,00 €

3 St. KNX-Verteilerschränke mit je 16 Aktorkanälen einschl. Montage und Anschluss 2.196,67 € 6.590,01 €

48 St. Elektronischer Rohrmotor ILIM 15/16 Z 189,30 € 9.086,40 €

48 St. Anschlüsse Motoren 12,50 € 600,00 €

48 St. Abschlusskästen 10,42 € 500,16 €

1 St. Programmierung und Inbetriebnahme 790,00 € 790,00 €

Summe Konventionell 21.961,57 €

RolloTube X-line
Menge Produkt Einzelpreis Kosten pro Einheit

3 St. Sicherungsabgänge 3-polig    100,00 € 300,00 €

150 m KNX-Y(St)Y Leitung 2x2x0,8mm²        1,80 €       270,00 €

280 m NYM-J Kabel 5x2,5mm²        2,50 € 700,00 €

200 m Kabelkanal 60x60mm 7,00 €    1.400,00 €

48 St. Elektronischer X-line Motor XLIM 15/16 Z    280,00 €  13.440,00 €

48 St. Anschlüsse Motoren, Stromanschluss und Bus-Anschluss      45,34 €    2.176,32 €

48 St. Abschlusskästen 10,42 €       500,16 €

1 St. Programmierung und Inbetriebnahme    790,00 €       790,00 €

Summe X-line 19.576,48 €

KNX-Rechenbeispiel “Einfamilienhaus“

KNX-Rechenbeispiel “Gewerbeobjekt“

Beim Gewerbeobjekt ausgestattet mit 48 X-line Motoren 
ergibt sich ein Einsparpotenzial von 2.385,09 €.

RolloTube X-line
Produkt Kosten

Elektronischer X-line Motor XLIM 15/16 Z 280,00 €

+	 Stromanschluss (3-adrige Leitung) z.B. von
	 der Verteilerdose vor Ort zum Rollladenkasten

15,00 €

Kosten Gesamt 295,00 €

Bei einem Einfamilienhaus ausgestattet mit 20 X-line Motoren 
ergibt sich ein Einsparpotenzial von 686,00 €.

ERSPARNIS pro KNX-Motor: + 34,30 €

ERSPARNIS mit X-line: +2.385,09 €

6000 m² Industriehalle · Südseite: von außen mit 48 Rollladen beschattet · alle 30 Meter ein Verteilerkasten 

Und viele weitere wertvolle Vorteile!

Nutzen Sie auch unsere kostenlosen Ausschreibungstexte und den Applikationsfle, 
die wir für Sie zum Download unter www.rademacher.de bereit gestellt haben.
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

Telefon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
info@rademacher.de

Service
Telefon +49 2872 933-174
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

www.rademacher.de


